
03_diseño de la pieza

Se propone una pieza curva circular de cerámica, capaz de 
superponerse generando una columna hueca dónde albergar 
vegetación o luminarias.

La pieza maciza es generada a partir de la extrusión de un rec-
tángulo redondeado de 4,00 x 2,50 cm.

El tamaño de la pieza puede variar dependiendo de la finalidad 
de ésta y su contexto. En nuestro caso se ha optado por realizar 
la pieza con un diámetro interior de 30 cm, medida habitual en 
la construcción de columnas.

Para el conformado de la curvatura, se apoya la pasta extruida 
sobre una cama de escayola con la forma final.

Gracias al diseño de la curvatura, la pieza tiene zonas planas que 
permiten la superposición de éstas, generando huecos a modo 
de celosía que permitirán el crecimiento de la vegetación.

Para el desarrollo del proyecto se ha tomado 
como referencia el proceso de producción de las 
piezas realizadas por Toni Cumella para las tejas 
cerámicas de Villa Nurbs, vivienda residencial 
construida en 2008 por el arquitecto Enric Ruiz 
Geli.

Dicho proyecto no se ha escogido por el resultado 
final, si no por todo el proceso de diseño que rea-
lizaron para la producción de estas tejas cerámi-
cas, en el que combinaron  artesanía y tecnolgía, 
adaptándose a las necesidades que demanda la 
arquitectura contemporánea.

04_proceso de producción

a.Impresión 3D+ fresadora: se utilizó la 
impresora 3D para obtener la boquilla de la 
galletera y la cama de la pieza. A modo de expe-
rimentación, se decidió hacer una cama con 
poliestireno expandido utilizando la fresadora.

b.Cama de la pieza: una vez obtenidos los pro-
totipos de la cama de la pieza, se realizaron 6 
moldes de escayola para poder producir las 
piezas de seis en seis, facilitando la producción 
en serie de manera artesanal.

La cama está inclinada hacia el centro permi-
tiendo que, la pieza, al reducir, se vaya adaptan-
do al molde, evitando que parta o se abra.

e.Secado y cocción: las piezas se dejaron secar 
a temperatura ambiente y se sometieron a una 
única cocción ya que no se aplicó ningún acaba-
do, se metieron a término, a 1240º.

c.Extrusión: gracias al tornillo infinito de la 
extrusora, fuimos sacando el desarrollo de la 
pieza por la boquilla. Cuando la longitud del 
churro alcanzaba la medida deseada (100 cm), 
se cortaba para llevarla a la mesa de trabajo.

d.Curvatura: con la ayuda de una torneta se fue 
adaptando el desarrollo de la pieza a las camas 
de escayola, presionando suavemente para no 
deformar la sección. Se retiró el sobrante, se 
cerró la pieza y se aplanaron las zonas previstas 
para la superposición.

proceso de conformado

a.extrusión Diseño de la boquilla para la extrusora con la sección de la pieza.
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b.curvatura

Cama escayola Conformado curvatura
Pieza sobre la cama

Pieza curva

Plus ultra «Más allá»

02_referencias/antecedentes

video composición

Villa Nurbs, Toni Cumella, 2008, Girona

A. Fresadora. Molde en poliestireno expandido B. Adaptación manual de la forma final

C. Volumetría. Producción manual en serie D. Acabado y puesta en obra, sistema de cuelgue.

celosía cerámica circular

Sección pieza_ 4.00 x 2.50 cm

la pieza cerámica
Pasta: Refractaria, chamota
Tratamiento: crudo (1240º)
Conformado: extrusión
Dimensiones_Ø 30cm
Superficie de apoyo_14 cm2

Longitud_103,62 cm
Ancho_4 cm
Espesor_2,5 cm

celosía curva circular
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Zonas de apoyo, 14 cm2

Superposición modular

Planta

Alzado

Perspectiva

Ø 30cm

Ø 38cm

01_mito/leyenda
Las columnas de Hércules

Según la mitología griega, Hércules separó la 
cordillera que separaba África de Europa para 
abrir paso al mar, dando lugar a los  promon-
torios de Kalpe (Peñón de Gibraltar) y de 
Abila (África).

A modo de monumento, colocó unas colum-
nas que señalaban el límite del mundo cono-
cido en la antigüedad, todo lo que se encon-
traba más allá de este lugar, era desconocido, 
causaba temor.

Tomando la idea de las columnas como objeto 
arquitectónico principal, se propone la 
siguiente pieza cerámica.

«El proceso y la materia 
condicionan el resultado final»

Toni Cumella

El proyecto se ha planteado como un reto para 
diseñar soluciones artesanales capaces de com-
petir con las industriales y experimentar con 
nuevos materiales y métodos de producción en 
serie más modestos, accesibles para talleres y 
artesanos a pequeña y mediana escala.


